16. Buisklokkenspel

Materiaal

1

multiplexplaat 18 mm dik  280 x 230
basisplaat

35 cm
ronde stok ø12 mm 


8 steunen

4 

plankjes 10 mm dik 45 x 30

tussensteunen

2 meter
aluminium buis 20 mm ø


klankstaven

1 meter
nylonkoord 2 mm ø


ophanging buizen

Bouw

· Zaag van de aluminium buis lengtes af voor de tonen d2, fis2, g2, a2, b2. De nodige lengtes staan aangegeven in de figuur. 

Kies de lengtes iets groter dan aangegeven, zodat de toon iets te laag is.

· Boor gaten van 3 mm ø op 22,5 % van de beide uiteinden. Dat zijn de ophangpunten voor de buizen.

Het is belangrijk deze ophangpunten nauwkeurig te kiezen. Bij een afwijkende ophanging wordt de toon zwakker en klinken de boventonen te veel mee.

· Stem de buizen op de piano of liefst met een stemapparaat door aan een van de zijden voorzichtig iets af te vijlen. Is de toon iets te hoog geworden, dan kan dit weer verlaagd worden door in het midden de buis iets dunner te vijlen.

· Zaag van de ronde stok 8 steunen af met een lengte van 35 mm.

· Boor gaten van 3 mm ø door iedere steun.

· Leg op de doorsnede A - A van de basisplaat naast elkaar om en om 6 steunen en de 5 buizen en teken de plaatsen af  waar de steunen moeten komen.

· Boor gaten van 22 mm ø met een diepte van 5 mm in de basisplaat op de afgetekende plaatsen. 

· Lijm de steunen in de geboorde gaten. Zorg er voor dat de gaten in de steunen precies in één lijn liggen.

· Rijg nylondraad door steunen en buizen. Trek de draad niet te strak, zodat de buizen enigszins hangen. Zet de draden in de meest linkse en meest rechtse steun vast door er een stokje in te steken.

· Het is nu mogelijk de plaatsen van de twee overgebleven ronde steunen aan het andere einde van de buizen te bepalen. Boor daar gaten van 22 mm ø en 5 mm diepte in de basisplaat en lijm daarin de steunen.

· Uit de tekening is duidelijk hoe gaten in de 4 tussensteunen geboord moeten worden. Zet een steun tussen twee buizen en teken de plaatsen af tegenover de gaten in de buizen. Voor iedere steun zal dat verschillend zijn. Een tussengat wordt daar nog bij geboord.

· Rijg nylondraad door tussensteunen en buizen, alvorens de steunen vastgelijmd worden. Automatisch gaan de steunen ongeveer op hun plaats staan. 

· Zet ze recht en lijm ze vervolgens vast op de basisplaat.

Het klokkenspel kan bespeeld worden met een klopper zoals aangegeven bij de beschrijving van de bloktrommel. Het best voldoet een houten kop omwikkeld met vilt. Een onbeklede houten kop geeft een pregnanter klank.

De keuze van de tonen in deze beschrijving is betrekkelijk willekeurig. Uiteraard kunnen ook andere tonen gekozen worden. De benodigde lengtes zijn in de tabel bij de tekening aangegeven.

Het buisklokkenspel heeft maar 6 tonen. Uiteraard kan een veel omvangrijker klokkenspel gemaakt worden door meer buizen te nemen (zie de tabel voor de maten) en een evenredig grotere basisplaat.

Behalve aluminium buis is ook roodkoper buis erg geschikt. Voor eenzelfde toonhoogte moet 75 % van lengte uit de tabel gekozen worden.
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