19. Deurgong

De deurgong is een variatie op de deurharp. In plaats van snaren worden klankbuizen als klankvoortbrengers gebruikt. Enkele millimeters voor die buizen zijn hamertjes aan dunne draden opgehangen. Het instrument wordt op een deur bevestigd. 

Als de deur open en dicht gaat bewegen de hamertjes en slaan tegen de klankbuizen. Dat geeft een twinkelend geluid.

Materiaal



triplex plankje 6 mm dik, 350 x 90 mm
basisplaat


2
plankjes 12 mm dik, 90 x 55 mm

boven- en onderplaatje


1 m
nylonkoord 1,5 mm dik


ophangdraad klankbuizen


3
aluminium buizen 15 x 1


klankbuizen




lengtes:




d3   - 198 




fis3 - 175




a3   - 160



plankje 9 mm dik, 90 x 20


ophangplaatje voor de hamers


40 cm
garen




ophangdraad hamers


 6 cm
rondhout 22 mm ø


hamers

 Bouw

· Zaag de klankbuizen op de juiste lengte, zoals aangegeven in de materiaallijst en op de tekening met een paar mm overmaat.

· Boor gaatjes van 2,5 mm op 0,225 lengteafstand vanaf de uiteinden van de buizen.

· Stem de klankbuizen op de tonen d3, fis3 en a3 door voorzichtig aan een der einden iets af te zagen en/of te vijlen.

· Markeer de plaatsen waar de boven- en onderplaatjes op de basisplaat komen.

· Leg de klankbuizen op de basisplaat en markeer de plaatsen waar ze komen te hangen.

· Teken op de boven- en onderplaatjes de plaatsen aan, waar de gaten voor de ophangdraden komen en boor daar gaten van 2,5 mm ø .

· Rijg nylonkoord door het bovenplaatje en de gaatjes in de klankbuizen, zodat deze aan de bovenplaat hangen. Zorg dat de middens van de buizen op gelijke hoogte hangen. Fixeer de einden van het koord aan beide uiteinden.

· Rijg ook nylonkoord door het onderplaatje en de onderste gaatjes van de buis. Fixeer de einden van het koord zodat het niet te strak gespannen wordt, maar anderzijds de klankbuizen niet teveel kunnen bewegen.

· Zaag van het rondhout twee hamerkoppen. Boor in het midden van de koppen een gat en haal daar doorheen een stukje garen van plm. 20 cm.

· Boor twee gaten van 1,5 mm ø in het ophangplaatje voor de hamers volgens de tekening.

· Hang door deze gaten de hamerkoppen aan hun draden.

· Schroef het ophangplaatje tegen de bovenplaat en fixeer de ophangdraden zodanig dat de hamerkoppen zich tegenover het midden van de klankbuizen bevinden.

· Schroef de basisplaat tegen een deur. 

Bij het bewegen van de deur zullen de hamerkoppen tegen de klankbuizen slaan. Daarbij laten ze de drieklank d - fis - a horen.
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