27. Hommel

De hommel is een citerachtig instrument met 2 of meer bourdonsnaren en 1 of 2 melodiesnaren, die op fretten verkort kunnen worden zoals bij een gitaar. 

De klankkast kan velerlei vorm hebben, bijv. recht of halfgebogen, ook wel dubbelgebogen of in vioolvorm. Bij dit ontwerp is gekozen voor een eenvoudige rechte vorm: de klankkast is een breinaaldendoos. Maar natuurlijk is het ook mogelijk van 6 plankjes een klankkast te maken.

Materiaal



breinaaldendoos plm.420 x 75 x 35 mm 
klankkast


75 mm
plankje 50 x 9 mm


stemblok


50 mm
hardhouten latje 10 x 9 mm

kam


10 cm
koperdraad 2,5 mm 


kamversteviging 



latje 20 x 5 mm, lengte 20cm

toets


40 cm
rondhout 2 mm 



fretten




 1
gitaarsnaar b



melodiesnaar


 2
gitaarsnaren d



bourdonsnaren


 
3-delig mandolinestemmechaniek

stemmechanieken


 6
spijkertjes 12 x 1,5


snaargeleiding en -








           aanhechting

Bouw

· Smeer de naden aan de binnenkant van de breinaaldendoos goed in met lijm, zodat de naden luchtdicht zijn.

· Boor een klankgat van ongeveer 25 mm ø in de bodem van de doos. Deze bodem wordt het bovenblad van de klankkast.

· Lijm het deksel van de doos vast. 

· Lijm en schroef het stemblok op de achterkant van de klankkast (zie tekening).

· Maak in het stemblok met een guts een geultje met een diepte van 0,5 mm en lijm daarin een stukje koperdraad van 5 cm lengte (zie tekening). Doe dat ook in de kam.

· Lijm de kam en de toets volgens tekening op de klankkast.

· Boor in het stemblok gaten van 6 mm ø waar de stemmechanieken in passen en monteer de mechanieken.

· Sla de spijkers voor de snaaraanhechting in de voorwand op afstanden van 15 mm van elkaar (zie tekening) en de spijkers van de snaargeleiding in het stemblok.

· Plaats de snaren.

Het plaatsen van een snaar gaat als volgt: Buig aan de ene kant van de snaar een oogje (als dat nog niet aanwezig is ) en leg dit oogje op de desbetreffende aanhechtingspen. Steek het andere einde van de snaar een paar centimeter door het gaatje in de stempen van een stemmechaniek. Draai de pen rond met behulp van het mechaniek, terwijl de snaar strak gehouden wordt zodat de snaar op de pen gewikkeld wordt. Zorg dat het snaareinde onder de wikkels komt, zodat de snaar niet uit het gat terugspringt. Draai daarna de snaar strak.

· Stem de melodiesnaar op de toon g1 en de bourdonsnaren op g1 en c1.

· Vlak het rondhout voor de fretten aan een kant 0,5 mm af.

· Zaag 14 fretten met een lengte van 22 mm uit het rondhout.

·  De melodiesnaar wordt op g1 gestemd. Lijm de fretten op de toets op afstanden zoals aangegeven in de tekening (het getal naast een fret geeft de afstand aan van de kam tot de fret). De precieze plaatsen van de fretten moeten experimenteel bepaald  worden, zodat de in de tekening aangegeven tonen gemaakt kunnen worden. Een fret behorend bij een bepaalde toon wordt over de toets heen en weer geschoven totdat bij verkorting van de snaar op de fret de juiste toon zal klinken.
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